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 ARITERM 35+ | Tekniset tiedot  

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY
- vedenlämpö- ja painemittari
- savukaasun lämpömittari
- latauspumpun termostaatti
- puhdistusvälineet
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  Osat ja liitännät
1. Kääntöpellin säädin
2. Savupellin säädin
3. Latauspumpun termostaatti
4. Veden painemittari
5. Veden lämpömittari
6. Savukaasun lämpömittari
7. Tulenhoitoluukku
8. Ensiöilman vetoläppä
9. Toisioilman vetoläppä
10. Täyttöluukku
11. Konvektion puhdistusluukku
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päältä edestä sivulta

13

12. Konvektion tuhkanpoistoluukku
13. Kiinteä jälkipolttopesän luukku
 (saranoitu huoltoluukku lisävarusteena) 
14. Vedonsäätimen/termostaatin/
 turvaventtiilin yhde DN 20
15. Varaajan lähtö DN 50
16. Varaajan paluu DN 50
17. Paisuntayhde DN 25 ulkokierre
18. Tyhjennysyhde DN 15
19. Jäähdytyskierukan yhteet Cu 15
20. Hormiliitäntä Ø 168
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  Ariterm 35+ poikkileikkaus

VTT:N MITTAUSTULOKSET 
VTT:n suorittamassa virallisessa EN 303-5 mukaisessa 
käyttötestissä Ariterm 35 + sai keskeisistä ominai-
suuksista seuraavat tulokset:

Kattilan lämpöteho 44,1 kW
Tulipesän paine 11,7 Pa
Kattilahyötysuhde 82 %
Savukaasun lämpötila 160 C
CO ( häkä )  2250 mg/Nm3

Hiukkaspitoisuus 51,6 mg/Nm3

Ariterm 35+ varustettuna Axon-pellettipolttimella

LISÄVARUSTEET
- poltinlaippa Axon pellettipolttimelle
- poltinlaippa öljypolttimelle
- saranoitu huoltoluukku kattilan sivulle 
  (pellettikäytössä)

valurautainen
ensiöilman
ohjausarina


